
                                          

TW 200 
IGBT teknolojisi ile üretilen inverter kaynak makinamızda YÜKSEK VOLTAJ KORUMA 

DEVRESİ mevcut olup bu devre sayesinde 160V-260V arasında makine çalışmaya devam etmektedir. 

Ayrıca yanlışlıkla 2(iki)faza takılmış olsa bile makine hiç bir zarar görmeden doğru prize takılması 

sonucu (1 faz-1nötr) çalışmaya devam etmektedir. 

Dolayısıyla makine zarar görmediğinden dolayı ne bir iş kaybı ne de herhangi bir servis maliyeti 

oluşmamaktadır. 

TS EN 60974-1:2013 standartlarına uygun olup YERLİ ÜRETİMDİR. 

Giriş Voltajı :230V 1 Faz 

Şebekeden Çekilen Güç :5,2 kVA 

Frekans :50/60 Hz 

Kaynak Akım Oranı :(%20-180A) (%60-135A) 

Kaynak Akım Aralığı :5A – 180A 

Maksimum Açık Devre Voltajı:55V DC 

Sigorta Değeri ve Tipi :25A (Gecikmeli) 

Soğutma :120 x 120 mm 12 V DC Fan. Aşırı ısınmaya karşı koruması mevcuttur. 

Koruma sınıfı:IP 21S 

Fiziksel Ölçüler :340 x 170 x 225 mm 

Ağırlık :5.8 kg 

Garanti : 2 yıl 

3,25 mm örtülü elektrodu sürekli,  4mm örtülü elektrodu ise minumum 50 adet 
yakar.Ürünün ambalajında elektrot pensesi, toplamda 3,5 mt 25mm kaynak kablosu 
ve şase pensesi mevcuttur. 35mm soket kullanılmıştır. Ön arka kapaklar yanmaz 
plastikten üretilmiş olup siyahtır, gövde kırmızı sac kasadır, yaylı sap kullanılmıştır. 

 


