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S A T İ N A J
Satinaj Makinası alüminyum profillerin eloksal veya statik boyama işleminden

önce yüzeylerin temizlenmesi , bazı kusurlarından arındırılması ve isteğe bağlı

desen verilmesi esası ile kullanılmaktadır. 

Satinaj işleminde, Paslanmaz Tel Fırça , Tynex , Stoch Brite …vb kullanılabilir.

Merdaneler arasında sıkıştırılan profilin altından ve üstünden fırçalar dönerek

profile sürtünme işlemi yaparlar ve profil üzerinden talaş kaldırırlar. Bu işlem

esnasında oluşan tozun havada uçmasını engellemek için ve profilin yüzeyindeki

ısıyı artırmamak için su kullanılmaktadır.

G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

S M O O T H E R  S E R I E S

M A K İ N E  B İ L E Ş E N L E R İ

Ana makina, her biri ayrı ayrı aşağı yukarı hareket edebilen  8 fırçadan oluşmaktadır.  Makina üzerinde profili doğrusal olarak süren 7

adet sürücü merdane ve  profile baskıda bulunan 7 adet baskı merdaneleri mevcuttur. Fırçalar üzerinde 4 adet su verme armatürleri

ve çıkan ürünün üzerinde oluşan su miktarını azaltmak için makina çıkış hattında kurutucu fan bulunmaktadır. Makinanın üzerinde 

hareketli operatör paneli bulunmaktadır. 

Makinanın çalışmasında gerekli otomasyonu ve gücü sağlayan Elektrik Panosu makinanın sağ tarafında makinadan bağımsız olarak

bulunmaktadır. Pano içerisinde fırça motorlarının ve profil sürücü merdanelerinin hızlarını istenilen miktarda değiştirebilen invertörler

mevcuttur. Bu invertörleri ve makinada bulunan tüm doğrusal haraketleri sağlayan hidrolik ünitenin otomasyonunu sağlayan PLC

mevcuttur. Beslemesi  3 faz olarak 20 Kw , 45 Amper güç ile desteklenmelidir. Ayrıca 3-5 ohm topraklama sağlanmalıdır.
Makinamızda PLC olara Siemens, ekran olarak Beijer, Hız control cihazları Danfoss ürünleri kullanılmaktadır. 

Makinanın girişinde ve çıkışında profilin makinaya doğrusal girmesini ve çıkmasını sağlayan 6 metre uzunluğunda konveyörler

mevcuttur. Nakliye işlemi kolay olabilmesi için konveyörler iki parçadan oluşmaktadır.

E L E K T R İ K  P A N O S U

G İ R İ Ş  K O N V E Y Ö R ÜÇ I K I Ş  K O N V E Y Ö R Ü

M A K İ N E  A N A  G Ö V D E



K A P A S İ T E
Smoother Serisi satinaj makinası standart olarak 300x320mm profillere yüzey işlem uygulamaktadır. 

Makine profil ilerleme hızı ayarlanabilir ve 0-40 m/dak. aralığındadır. 
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2" KİRLİ SU ÇIKIŞ BAĞLANTISI

1/2" TEMİZ SU GİRİŞİ

22 kW Enerji
54  Amper

3-5 OHM Topraklama  

HAREKETLİ 7" KONTROL PANELİ 

PASLANMAZ KONVEYÖR TAŞYIC  I

PASLANMAZ DIŞ KABİN
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